
To overløbsbygværker i Anemonevej og Engsvinget
som leder fællesvand fra det opstrøms system i
regnvandsledningen i det nedstrøms separat system.
Betyder at vi skal have en fællesledning i Engsvinget
(overløbsledning) som i fremtiden kan lede regnvand,
hvis opstrøms opland separeres inde på grundene.

Udledningspunkt
Recipient Kollerød Å

Eksisterende ø1000 i Porsevej
genbruges til overløb.
Regnvandsstik går på fra husene
på Porsevej og Morbærvej. Måske
der ikke er nogen nem løsning. 

Mulighed for byggeplads på
hjørne af boldbane
Hvem kan sige ja til det?

Lillevangskole, afdeling Lillerød
lillevangskole.dk      48 17 20 61
Frederiksborgvej 65, 3450 Lillerød

Køreskole, Hundesalon, Elektriker
Adgang fra Prøvestensvej

Tulipanvej til Engsvinget.
I Tulipanvej udskiftes lille
regnvandsledning med den nye.
I Engsvinget ud for Tulipanvej starter
eksisterende ø800 som kan genbruges.

Regnvand fra Lyngevejsgrøften
(regnvandsledning) løber idag i
fællessystemet.

Regnvandsledning i Frederiksborgvej
ender idag i fællessystemet. Vi tager den
største del med nu i den nye ledning,
resten kræver at faldet vendes.

Kræver udvidelsen byggetilladelse?
Landzonetilladelse? Burde det?
Planloven §36 stk 9

Krydsning af regnvandsledning med
overløbslednning fra Anemonevej (fællesvand
og mulighed for ren regnvand i fremtiden).
Eksisterende regnvandsledning i Anemonevej
bevares.
Spildevandsledning omlægges for at få
plads til ny regnvandsledning.
Krydsning kan udføres som særlig plast løsning

Bygværk som samler eksisterende
regnvandsledning (Prunsvej) og den nye
(Engsvinget) og sender vandet videre i den
eksisterende og den nye parallelle ledning i
Prunusvej til Søgrøften.
Evt som bygherreleverance af hensyn
til tidsplan (bygværket skal bruges
tidligt i projektet).

Udløb til Søgrøften.
Søgrøften er på statens liste og §3 vandløb,
som opdateres hver 5. år efter kommunens
input.
Måske Søgrøften burde fjernes fra listen.
Tørre perioder og regnhændelser med stort
flow - både før og efter vores nye tilledning.

1200 m3 tilføjelse til eksisterende
betonbassin.
Enten som udvidelse med membran (billigst)
eller fjerne beton, grave dybere og etablere
traditionelt bassin (bedst og sikrest).
27-08-18 Orbicon udarbejder
sammenligning af de to løsninger

DFR2900
ø500 er strømpeforet igennem brønden og
beton oven på, der er åbnet i siden til et tilløb.
30-08-18 der forsøges at skår hul i strømpe og
beton så vi kan få målt den rigtige bundkote.
BK 44.00 fra databasen lyder rigtigt.

Kasper holder øje med om ledningen
stopper til igen. Hvis der skal gøres
noget, er det nok at lave en
rensemulighed her som er det bedste
forslag.




